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111.-ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposicién al publico, queda
automaticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de 7 de octubre de 2019
(publicado en el BOP n°196 de 14 de octubre de 2019), por el que se aprueba el
Reglamento para el uso de la red de alcantarillado y de vertido de aguas residuales de
origen domeéstico e industrial de Cabezdn de Pisuerga, cuyo texto integro se hace publico,
en el anexo, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el articulo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se interpondra recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente a la
publicacién del presente anuncio, de conformidad con el articulo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

En Cabezon de Pisuerga, a5 de diciembre de 2019.-El Alcalde.-Fdo.: Sergio Garcia
Herrero

Nam. 237

Viernes, 13 de diciembre de 2019
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REGLAMENTO PARA EL USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DE VERTIDO
DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO E INDUSTRIAL EN EL
MUNICIPIO DE CABEZON DE PISUERGA

INTRODUCCION

Segln el nuevo Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RD 849/1986, de 11 de abiril), las Entidades
Locales deben contar, ademéas de con un inventario de industrias peligrosas y de un
plan de control de vertidos industriales, con una Ordenanza o Reglamento Municipal de
vertidos.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Cabezon de Pisuerga, con este Reglamento
pretende la adaptacion al contexto legal y administrativo de la situacion generada por el
vertido de aguas residuales de origen industrial a las redes de alcantarillado del
municipio.

OBJETIVO

La eficacia de un sistema comunitario de saneamiento, precisa el conocimiento
detallado de los usuarios para permitir establecer las bases para realizar una gestion,
explotacion y mantenimiento de las instalaciones adecuado.

Esta eficacia debe conllevar una economia de la explotacién y mantenimiento, asi como
permitir un reparto adecuado de las cargas a los usuarios en funcion de su carga
contaminante (quien contamina paga).

Por lo tanto se hace necesario la configuracion de un contexto administrativo y legal,
gue en definitiva permita:

- Regular y controlar el uso de los sistemas comunitarios de saneamiento y que ayude
a preservar la integridad fisica de las obras y equipos constituyentes.

- Proteger la salud del personal encargado de la explotacion y mantenimiento de los
sistemas colectores y de las plantas de tratamiento.

S - Garantizar, mediante los tratamientos previos adecuados que las aguas residuales
industriales que entran en los sistemas colectores tengan caracteristicas aceptables.
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- Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento.
Los conceptos basicos sobre los que se estructura el reglamento son:
1) Obligatoriedad del uso del alcantarillado.

Se establece un principio de obligatoriedad de uso de la red de alcantarillado para
facilitar el control y evitar vertidos aislados. Se prevé no obstante, la posibilidad de
vertido directo, previa depuracién o comprobacién del caracter inocuo del vertido caso
de aguas empleadas en procesos de refrigeracion. En definitiva, con este principio no
es que se pretenda que todos los vertidos se incorporen a una red de alcantarillado,
5 pero si se puede obligar a hacerlo a todo aquel usuario cuyos vertidos asi se considere
2 necesario.

Viernes, 13 de diciembre de 2019

Los vertidos directos tendran que someterse a la legislacion vigente.

2) Autorizacioén de vertido.
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La totalidad de usuarios no domésticos, requerirdn estar en posesién de una
autorizacion de vertido a la red de alcantarillado, garantizdndose asi:

- El conocimiento detallado de los usuarios y de sus vertidos.

- La identificacion del origen de posibles alteraciones en el sistema comunitario de
saneamiento.

- La realizacién de pre tratamientos correctores de los vertidos.

- El buen funcionamiento de los servicios de control, vigilancia y, si hubiere lugar, de
sancion.

- La posibilidad de confeccionar unas tarifas adecuadas.

3) Limitacion y prohibicion de los vertidos.

Como punto realmente importante del Reglamento, est4 la definicion de la tipologia de
las aguas residuales que podran ser admitidas por la red de alcantarillado, en base a

delimitar la calidad de los vertidos.

Se hace distincién entre dos tipos de vertidos, segiin se prohiban o segun se limiten las
concentraciones de algunos contaminantes.

El primer grupo de estos vertidos es facilmente definible debido a que se conocen
sobradamente aquellas sustancias que son nocivas para un sistema comunitario de
saneamiento.

Las concentraciones limites de contaminantes, en cambio, deben definirse en base a la
sensibilidad de los sistemas de tratamiento previstos para los contaminantes en
cuestion.

4) Sistemas de emergencia.

Es necesario considerar las potenciales situaciones de emergencia, ocasionadas por

vertidos accidentales, definiendo una metodologia operativa reglamentada, para paliar
& las nocivas repercusiones que puedan tener lugar.
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Evidentemente, tales medidas adquiriran sentido dentro del contexto de sistemas de
saneamiento del tamafio suficiente que justifique disponer de una infraestructura
compleja para la explotacion y mantenimiento.

5) Correccion de la contaminacion en el origen de la misma.

Se considera necesario reglamentar la obligacion de realizar pre tratamientos de
aquellos vertidos que infrinjan la Normativa, a fin de adecuarlos a los requisitos de
calidad de cada caso.

Viernes, 13 de diciembre de 2019

6) Control de los vertidos.

Consecuentemente a los puntos anteriores, deberd contemplarse la definicién de un
sistema de control, de vigilancia e incluso de sanciones.

38 TITULO | - OBJETO Y AMBITO
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Articulo 1. Obijetivo.
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El objeto del presente reglamento de vertidos y ordenanza fiscal consiguiente, es
garantizar el buen uso del sistema publico de conduccién y tratamiento de las aguas
residuales para que se pueda cumplir con las exigencias impuestas por las Leyes, a
través de una regulaciéon adecuada de los vertidos al mismo que proteja la salud e
integridad fisica de las personas que trabajen en ello, como la vida util y el buen
funcionamiento de las estructuras y obra que lo componen, y que proporcione una justa
distribucion de los costes entre los usuarios del sistema.

Articulo 2. Ambito de aplicacion.

Quedan sometidos a los preceptos de este Reglamento fundamentalmente todos los
vertidos de aguas residuales de naturaleza industrial; en lo que afecta a su aspecto
sanitario y medioambiental también los de naturaleza domestica, tanto residuales como
pluviales, que se efectien a la red de alcantarillado y colectores, desde edificios,
industrias o explotaciones.

TITULO Il - LIMITACIONES A LOS VERTIDOS

CAPITULO 1: Control de la contaminacion en origen.

Articulo 3. Control de la contaminacion en origen.

Deberan realizarse los pre tratamientos necesarios en origen en todos aquellos vertidos
gue pueden infringir la normativa aplicable, desde la tipologia méas sencilla hasta aquella
mas compleja que requiera su evacuacion como liquido a empresa tratadora o bien su
aplicacion agricola si se correspondiera a contaminacion orgénica, agricola o pecuaria.
CAPITULO 2: Vertidos prohibidos y limitados.

Articulo 4. Vertidos prohibidos.

Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a las instalaciones
municipales de saneamiento cualquiera de los siguientes productos:

a) Materias sélidas o viscosas en cantidades o tamafios tales que, por si solos o por
integracién con otros, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto

< funcionamiento de la alcantarilla o dificulten los trabajos de conservacion o
mantenimiento de las mismas.
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b) Disolventes o liquidos organicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables,
tales como gasolina, naftaleno, petréleo, white-spirit, benceno, tolueno, xileno,
tricloroetileno, percloroetileno, etc.

c) Aceites y grasas flotantes.

d) Sustancias solidas potencialmente peligrosas: carburo célcico, bromatos, cloratos,
hidruros, percloratos, peréxidos, etc.

Viernes, 13 de diciembre de 2019

e) Gases 0 vapores combustibles inflamables, explosivos o tdxicos o procedentes de
motores de explosion.

= f) Materias que por razones de su naturaleza, propiedades y cantidades por si solas, o
por integracion con otras, originen o puedan originar:

1. Algan tipo de molestia publica.
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2. La formacioén de mezclas inflamables o explosivas con el aire.

3. La creacién de atmésferas molestas, insalubres, toxicas o peligrosas que impidan o
dificulten el trabajo del personal encargado de la inspeccion, limpieza, mantenimiento o
funcionamiento de las instalaciones publicas de saneamiento.

g) Materias que, por si mismas o0 a consecuencia de procesos o reacciones que tengan
lugar dentro de la red, tengan o adquieran alguna propiedad corrosiva capaz de dafiar
o deteriorar los materiales de las instalaciones municipales de saneamiento o perjudicar
al personal encargado de la limpieza y conservacion.

h) Radiondclidos.

i) Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o caracteristicas
toxicas o peligrosas requieran un tratamiento especifico y/o control periédico de sus
efectos nocivos potenciales, en especial a los que quedan incluidos dentro de la lista del
Anexo Ill.

j) Los que produzcan concentraciones de gases nocivos en la atmosfera de la red de
alcantarillado superiores a los limites siguientes:

- Diéxido de azufre (SO2): 5 partes por millén - Mondéxido de carbono (CO): 100 partes
por millon - Cloro: 1 parte por millon - Sulfhidrico (SH2): 20 partes por millén - Cianhidrico
(CHN): 10 partes por millén

k) Queda prohibido el vertido a la red de alcantarillado tanto por parte de las industrias
farmacéuticas como de los centros sanitarios o de personas en general, de aquellos
farmacos obsoletos o caducos que, aun no habiendo sido citados de forma expresa
anteriormente, pueden producir graves alteraciones en los sistemas de depuracion
correspondientes, aun en pequefias concentraciones, como por ejemplo los antibioticos.

I) Sangre procedente del sacrificio de animales producido en mataderos industriales o
municipales.

m) Suero lacteo, producido en industrias queseras o industrias de productos derivados

de la leche.
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n) Residuos de origen pecuario.

0) Solidos o lodos procedentes de sistemas de pretratamiento de vertidos residuales,
sean cual sean sus caracteristicas.

Articulo 5. Vertidos limitados.
Queda prohibido verter directa o indirectamente a las redes de alcantarillado, vertidos

con las caracteristicas o con la concentracién de contaminantes iguales o superiores en
todo momento a los expresados en la siguiente relacion:

Viernes, 13 de diciembre de 2019

¢ Parametros Valor limite

7 Ta 40C

o PH 6-10 uds
3 X Conductividad 5.000 uS/cm
S 3 _ Solidos en suspensioén 1.000 mg/I
E 52 DQO 1.500 mg/l
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DBO5 1.000 mg/I
TOC 450 mg/l
Aceites y grasas 150 mg/I
Amonio 150 mg N/I
Cloruros 2.000 mg/I
Cianuros libres 1 mgl/l
Cianuros totales 5 mg/l
Dioxido de azufre (SO2) 15 mgl/l
Fenoles totales (C6H50H) 2 mg/l
Fluoruros 12 mg/l
Sulfatos (SO4) 1.000 mgl/l
Sulfuros (SH=) 5 mgl/l
Sulfuros libres 0,3 mg/l
Nitratos 100 mg/I
Nitrégeno amoniacal 50 mgl/l
Fosforo total 50 mg/I
Aluminio 20 mgl/l
Arsénico 1 mgl/l
Bario 10 mg/l
Boro 3 mgl/l
Cadmio 0,5 mg/l
Cobre 1 mg/l
Cromo hexavalente 0,5 mg/l
Cromo total 5 mgl/l
Cinc 5 mgl/l
Estafio 2 mgl/l

a5 Hierro 1 mgl/l

5 g 2 Manganeso 2 mg/l

9: = Mercurio 0,05 mg/l

= . Niquel 1 mgl/l

; % Plomo 1 mg/l

m e Selenio 1 mg/l

i g Color inapreciable en dilucién de 1/40  inapreciable

Cz) E Detergentes 6 mg/l

S ) Pesticidas 0,10 mg/l

E g Toxicidad (materias inhibidoras) 50 Equitox/m3

5 l ;

m

; i Articulo 6. Variacion de vertidos prohibidos y limitados.

g RE Las relaciones establecidas en los dos articulos precedentes serdn revisadas

O E S periddicamente y no se consideran exhaustivas sino simplemente enumerativas.
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Cuando las actividades viertan directamente al alcantarillado sustancias distintas a las
relacionadas en el Articulo 5, que puedan alterar los procesos de tratamiento, sean
potencialmente contaminantes, que por su complejidad o volumen asi se requiera, el
Ayuntamiento podra establecer condiciones y limitaciones con caracter excepcional.

Articulo 7. Caudales punta y dilucién de vertidos.

Los caudales punta vertidos en la red no podran exceder del valor medio diario en mas
de 5 veces en un intervalo de 15 minutos, o de 4 veces en un intervalo de una hora, del
valor medio diario.

Queda terminantemente prohibido, salvo en los casos del Capitulo 3 (situacion de
emergencia o peligro), el empleo de agua de dilucion en los vertidos.

Queda prohibido el vertido de aguas limpias 0 aguas industriales no contaminadas (de
refrigeracion, pluviales, de achique de freéaticos, etc.) a los colectores de aguas
residuales cuando pueda adoptarse una solucion técnica alternativa por existir en el
entorno de la actividad una red de saneamiento separativa o un cauce publico. En caso
contrario, se requerira una autorizacion especial por parte de la Administracion Municipal
para realizar tales vertidos.

CAPITULO 3: Situaciones de emergencia.

Articulo 8. Actuaciones en situacion de emergencia.

Si bajo una situaciéon de emergencia, se incumpliera alguno o algunos de los preceptos
contenidos en el presente Reglamento, se deberd comunicar inmediatamente dicha
situacion via fax o cualquier otro método que demuestre su constancia, al Ayuntamiento
y al servicio encargado de la explotaciébn de la Estacion Depuradora de Aguas
Residuales, (E.D.A.R.).

Una vez producida la situacion de emergencia, el usuario utilizara todos los medios a su
alcance para reducir al maximo los efectos de la descarga accidental.

En el término maximo de siete dias, el usuario debera remitir al Ayuntamiento un informe

detallado del accidente, en el que junto a los datos de identificacién deberan figurar los
siguientes:

Nam. 237

- Causas del accidente.

- Hora en que se produjo y duracion del mismo.

- Volumen y caracteristicas de contaminacién del vertido.
- Medidas correctoras adoptadas.

- Hora y forma en que se comunicé el suceso.

Viernes, 13 de diciembre de 2019

Con independencia de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido, los
costes de las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales, seran abonados
por el usuario causante.

TITULO Il — UTILIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

CAPITULO 1: Disposiciones generales
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Articulo 9. Uso obligado de la red.

Todos los edificios, tanto de viviendas o destinados a otras actividades, deberan cumplir
las disposiciones del presente Reglamento, salvo excepciones justificadas.

Todas las instalaciones industriales o comerciales, tanto existentes como futuras,
deberan conectarse a la red de alcantarillado a través de la correspondiente conexién y
de acuerdo con las prescripciones del presente Reglamento.

No se admitiran vertidos a cielo abierto, ni a alcantarillas fuera de servicio, ni la
eliminacién de los mismos por inyeccion al subsuelo o deposicién sobre el terreno.

Solo justificadamente se podran autorizar vertidos a cauces publicos u otros sistemas
de eliminacién de los mismos, en cuyo caso se ajustaran a lo establecido por la Ley de
Aguas, Disposiciones complementarias u otra normativa aplicable.

En toda via publica la construccién del alcantarillado debera preceder o, cuando menos,
ser simultdnea a la del pavimento definitivo correspondiente.

Podr4 autorizarse a los particulares la ejecucion, por si mismos, de tramo de
alcantarillado en la via publica.

La conexion de la red de alcantarillado y el punto de conexién de nuevo usuario tendra
que cumplir las exigencias del Planeamiento Urbanistico Municipal vigente.

Articulo 10. Autorizacién de vertido a colector.

La utilizacion de la red de alcantarillado, por parte de los usuarios requerird
forzosamente una autorizacién de vertido.

El permiso de vertido para los usuarios domésticos o asimilados se entendera implicito
en la licencia municipal de primera ocupacion o utilizacion o en su caso licencia de
apertura.

La instalaciones industriales, comerciales o destinadas a otro tipo de actividad no
doméstica, que realicen vertidos a redes de alcantarilado ademas de las
5 especificaciones anteriores deberan estar en posesion de una autorizacion de vertido a
obtener, remitiendo la documentacion a que hace referencia el Anexo | del presente
Reglamento.
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La autorizacion la emite la Administracién Municipal y tiene por finalidad garantizar el
correcto uso del sistema de saneamiento, el cumplimiento de las normas establecidas y
que la tipologia de los vertidos se adapte a los requisitos de calidad fijados en cada
caso.

La autorizacion de vertido tiene caracter autbnomo, por ser independiente de la
concesion de otros permisos, pero sera indispensable para la concesion de la Licencia
Municipal necesaria para la implantacion y desarrollo de actividades comerciales e
< industriales. El funcionamiento de éstas, sera inherente a la posesion de la autorizacion
i de vertido actualizada y vigente.

Viernes, 13 de diciembre de 2019

o Las autorizaciones de vertido tendran validez mientras no se produzcan variaciones en
Q las condiciones que motivaron su concesion, tales como modificaciones en las
instalaciones, uso de las mismas, modificacion de las caracteristicas del efluente, etc.,
en cuyo caso, el usuario debera notificarlas al Ayuntamiento y solicitar una nueva
autorizacion.
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El Ayuntamiento directamente o, en su caso, a través del prestador del servicio, en los
casos que considere oportuno y en funcion de los datos de que disponga, podra exigir
la adopcion de medidas especiales de seguridad en las instalaciones de los usuarios a
fin de prevenir accidentes que pudieran suponer un vertido incontrolado a la red de
productos almacenados de caracter peligroso.

Articulo 11. Autorizacién de vertido al Dominio Publico Hidraulico.

Las aguas residuales industriales que no viertan en la red municipal de colectores y, por
consiguiente, no pasen por la planta municipal de tratamiento de aguas residuales antes
de ser vertidas al cauce receptor, deberan contar con la correspondiente autorizacion
de vertido otorgada por la Confederacién Hidrografica del Duero, organismo
competente, segln se establece en el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001.

CAPITULO 2: Instalaciones de acometida a la red.
Articulo 12. Condiciones de conexion al alcantarillado.

Independientemente de la naturaleza del vertido, para conectar al alcantarillado
municipal, tanto actual como futuro, se realizar4 la conexion en un pozo registro
existente o en su caso, en el que se construya para tal fin, al cual se le dotara con una
trampa homologada, del tipo de las utilizadas por el Ayuntamiento.

En caso de actividades que necesiten autorizacion de vertido, para facilitar la toma de
muestras, se construird una arqueta que debera instalarse en la propiedad del
solicitante. Esta no sera inferior a 1 m x 1 m, con partes de acceso y solera situada 1 m
por debajo del albafial situado aguas abajo de la instalacién de homogeneizacién y/o
depuracion propia si existe, y en todo caso la mas préxima posible a la salida de la
instalacién. Deberd situarse como minimo a 1 m de cualquier accidente (rejas,
reducciones, curvas, etc.) que pueda alterar el flujo normal del afluente.

La conexion a la red debe ser independiente para cada industria.

Articulo 13. Condiciones para la conexion.

Seran condiciones previas para la conexion de un albafial o albafial longitudinal, a la red
existente:

Nam. 237

a) Que el afluente satisfaga las limitaciones fisicoquimicas que fija el presente
Reglamento.

b) Que la alcantarilla esté en servicio.
Articulo 14. Desagles por debajo del nivel de la alcantarilla

Cuando el nivel de desagle particular no permita la conduccién a la alcantarilla por
gravedad, la elevacion debera ser realizada por el propietario de la finca.

Viernes, 13 de diciembre de 2019

En ningln caso podra exigirse a la Administracion Municipal responsabilidad alguna por
5 el hecho de que a través del albafial de desaglie puedan penetrar en una finca particular
o aguas procedentes de la alcantarilla publica.

Articulo 15. Conservacion y mantenimiento.
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El mantenimiento de la arqueta de registro, y las instalaciones de tratamiento o pre
tratamiento en su caso, en condiciones de funcionamiento y acceso adecuados, sera
responsabilidad del titular del vertido.

El Ayuntamiento podra imponer la instalacion de rejas de desbaste o cualquier otro
elemento que mejore la calidad del vertido.

TITULO IV -INSTALACIONES DE PRE TRATAMIENTO

Articulo 16. Instalaciones de pre tratamiento

Las aguas industriales que entren en la red de saneamiento municipal y en las plantas
de tratamiento municipal deberan tener caracteristicas tales que puedan cumplir los
limites de vertido establecidos en el presente Reglamento.

Todos aquellos vertidos industriales que no cumplan dichos limites deberan ser objeto
del pre tratamiento que sea necesario, de forma que se cumplan con los limites

prescritos y:

- Proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas colectores y en las plantas
de tratamiento.

- Garantizar que los sistemas colectores, las plantas de tratamiento y los equipos
instalados en ellos no se deterioren.

- Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento.

- Garantizar que los vertidos de las plantas de tratamiento no tengan efectos negativos
sobre el medio ambiente y que las aguas receptoras cumplan otras normativas de
calidad.

- Permitir la evacuacion de los lodos a otros medios con completa seguridad.

Articulo 17. Construccion y explotacion

Las instalaciones a las que se refiere el parrafo anterior deberan ser construidas y
& explotadas por el propio usuario.

NGm. 237

Dichas instalaciones podran ser realizadas por un so6lo usuario o una agrupacion de
ellos, siempre que esta Ultima esté legalmente constituida.

Articulo 18. Medidas especiales

La Administracién Municipal, en los casos que considere oportuno y en funcion de los
datos de que disponga, podra exigir la adopcion de medidas especiales de seguridad, a
fin de prevenir accidentes que pudieran suponer un vertido incontrolado a las redes de
productos almacenados de caracter peligroso.

Viernes, 13 de diciembre de 2019

TITULO V — MEDIDAS INSPECCION Y SANCIONES
CAPITULO 1: Caracteristicas de los vertidos.
Articulo 19. Métodos analiticos.

5o Todas las medidas, pruebas, muestras y analisis para determinar las caracteristicas de
los vertidos residuales se efectuaran segin los métodos normalizados para los andlisis
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de aguas y de aguas residuales. Estas medidas y determinaciones se realizaran bajo la
direccion y supervision técnica de la Administracién Municipal o autoridad o ente publico
en que delegue.

CAPITULO 2: Autocontrol e Inspeccién.
Articulo 20. Autocontrol, inspeccién y vigilancia.

El titular de la instalacion que genere vertidos industriales que difieran de los
domésticos, estara obligado a realizar un autocontrol del vertido, por una Entidad
Colaboradora de la Administracién, mediante analiticas de los pardmetros
contaminantes mas caracteristicos y con la periodicidad que se establezca en la
Autorizacion de vertido al colector.

El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien delegue, en uso de sus facultades, podra
efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para verificar las condiciones y
caracteristicas de los vertidos a la red de alcantarillado, sin necesidad de comunicaciéon
previa.

Las industrias y explotaciones quedan obligadas a disponer en sus conductos de
desague, de una arqueta de registro de libre acceso, acondicionada para aforar los
caudales circundantes, asi como para extraccion de muestras.

Durante la toma de muestras se levantara acta de inspeccion, formalizada ante el titular
del establecimiento sujeto a inspeccion, o ante su representante legal o persona
responsable y, en su defecto, ante cualquier empleado.

CAPITULO 3: Infracciones, sanciones y medidas correctoras.

Articulo 21. Infracciones.

Se consideran infracciones administrativas, en relacién con las materias que regulan
este Reglamento, las acciones u omisiones que contravengan el articulado del mismo.

Las infracciones se clasifican, segun su trascendencia, en leves, graves y muy graves,
conforme se determina:

NGm. 237

Se consideran infracciones leves:

- La no aportacion de la informacién periédica que deba entregarse al Ayuntamiento
sobre caracteristicas del efluente o cambios introducidos en el proceso que puedan
afectar al mismo.

- Cualquier accién u omision que contravenga el articulado del Reglamento y no tengan
la consideracién de grave o muy grave.

Se consideran infracciones graves:

Viernes, 13 de diciembre de 2019

- La reincidencia en la comisién de infracciones leves.

a - Causar dafio a las instalaciones a que se refiere este Reglamento, tanto en su
integridad como en su funcionamiento, como consecuencia de un uso indebido de estas
cuando el importe de dichos dafios este comprendido entre 1.500 y 4.500 euros.
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- La construccién, maodificacion o utilizacion de la red de alcantarillado e instalaciones
anexas a ella sin haber obtenido la previa licencia municipal o sin ajustarse a las
prescripciones de la misma.

- La puesta en funcionamiento, la ampliacibn o modificacion de una edificaciéon o
instalacién con vertidos a la red de saneamiento sin la previa obtenciéon de la
autorizacion de vertido.

- La realizacion de vertidos prohibidos o de los productos a que se refiere este
Reglamento.

- El incumplimiento de la obligacion de instalar y mantener los pretratamientos
depuradores, aparatos de medicién y dispositivos de toma de muestras o de aforamiento
de caudales exigidos por la Administracion.

- La evacuacion de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran.

- Ocultar o falsear los datos exigibles para la obtencién de la autorizacion de vertido.

- La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realizacion de los
controles requeridos o mantenerlos en condiciones no operativas

- La contaminacién de las calzadas de las vias publicas con tierras o aridos procedentes
excavaciones o movimientos de tierra ocasionados en el transporte de los mismos.

- La obstaculizacion de la funcion inspectora.

Se consideran infracciones muy graves:

- Lareincidencia en las infracciones graves.

- Causar dafio a las instalaciones a que se refiere este Reglamento, tanto en su

integridad como en su funcionamiento, como consecuencia de un uso indebido de estas,
cuando el importe de dichos dafios supere los 4.500 euros.

- Las infracciones calificadas como graves en el articulo anterior cuando, por la cantidad
Q o calidad del vertido exista un riesgo grave para la salud de las personas, los recursos
naturales, el medio ambiente, el dominio publico o el correcto funcionamiento de la
estacion depuradora de aguas residuales.

NGm. 237

- La falta de comunicacion de situaciones de peligro o emergencia o el incumplimiento
de cualquiera de las prescripciones exigidas por la Administracion en estas situaciones.

- El incumplimiento de las drdenes consistentes en la suspension de los vertidos.

Articulo 22. Sanciones y medidas correctoras.

Viernes, 13 de diciembre de 2019

Las infracciones de las normas establecidas en este Reglamento serdn sancionadas
econdmicamente en la siguiente forma:

: a) Las infracciones leves con multa de hasta 150 euros.
b) Las infracciones graves con multa de 151 a 1.500 euros.

o ¢) Las infracciones muy graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
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Dentro de esta limitacion la cuantia de la multa sera fijada discrecionalmente atendiendo
a la gravedad de la infraccion, al perjuicio ocasionado a los intereses generales, a su
reiteracion por parte del infractor, al grado de culpabilidad del responsable y de las
demas circunstancias en que pudiera incurrir.

Sin perjuicio de la sancién que en cada caso proceda, el infractor debera reparar el dafio
causado. La reparacion tendra como objeto la restauracién de los bienes alterados a la
situacion anterior a la infraccién. Cuando el dafio producido afecte a las infraestructuras
de saneamiento, la reparacion sera realizada por el Ayuntamiento a costa del infractor.

Con independencia de las sanciones expuestas, el Ayuntamiento podra cursar la
correspondiente denuncia a los Organismos competentes a los efectos oportunos.

Articulo 23. Potestad sancionadora.

La potestad sancionadora correspondera al Sr/a. Alcalde/sa-Presidente/a del
Ayuntamiento, quien podra delegar tanto la imposicion de multas como cualquier otra
medida a adoptar.

DISPOSICION TRANSITORIA

Todas las actividades industriales y comerciales existentes en este municipio con
anterioridad a la aprobacién de este Reglamento, deberan solicitar, en el plazo de seis
meses a partir de su entrada en vigor, Autorizacion para realizar sus vertidos a la red de
alcantarillado, remitiendo la documentacion que figura en el ANEXO 1.

Los usuarios que no consumieran agua potable suministrada por el ayuntamiento, o
ademas de ésta, captaran agua directamente de rio, canal, sondeos o0 pozos propios,
etc. estaran obligados a implantar un sistema de aforo directo de caudales vertidos, en
el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Reglamento, y comunicar dicho
caudal a los sistemas de medicién municipales.

ANEXO |

DOCUMENTACION NECESARIA

Nam. 237

S 1.Nombre y domicilio social del titular del establecimiento.
2.Ubicacion y caracteristicas del establecimiento o actividad.
3.Abastecimiento de agua: procedencia, tratamiento previo, caudales y uso.

4. Materias primas y productos semi-elaborados, consumidos o empleados. Cantidades
expresadas en unidades usuales.

5.Memoria explicativa del proceso industrial con diagramas de flujo.

Viernes, 13 de diciembre de 2019

6.Descripcion de los procesos y operaciones causantes de los vertidos, régimen y
caracteristicas de los vertidos resultantes (caracteristicas previas o cualquier pre-
tratamiento).

7.Descripcion de los pre tratamientos adoptados, alcance y efectividad prevista de los
mismos. Conductos y tramos de la red de alcantarillado donde conecta o pretenda
conectar.
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8.Vertidos finales al alcantarillado para cada conducto de evacuacion, descripcién del
régimen de vertido, volumen y caudal, épocas y horario de vertido. Composicién final
del vertido con el resultado de los andlisis de puesta en marcha en su caso.

9.Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de
almacenamiento de materias primas o productos elaborados liquidos susceptibles de
ser vertidos a la red de alcantarillado.

10.Planos de situacion. Planos de la red interior de recogida e instalaciones de pre
tratamiento. Planos de detalle de las obras de conexion, de los pozos de muestras y de
los dispositivos de seguridad.

11.Todos aquellos datos necesarios para la determinacion y caracteristicas del vertido
industrial y del albafal de conexion.

NGm. 237

Viernes, 13 de diciembre de 2019
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